
TUERCAS

ACABADO:
Zincado electrolítico.

APLICACIONES: 
• Se utilizan en aquellas uniones donde no se 
precisa de un gran par de apriete y están sometidas 
a frecuentes montajes y desmontajes, cuando el 
roscado y desenroscado se hace manualmente.
• Facilitan su manipulación gracias a las 2 alas que 
tiene.

TUERCA MARIPOSA

MARIPOSA-CIEGA-UÑA
Estas tuercas son utilizadas para realizar diferentes tipos de ensambles  en los que no se requiere 
de un gran par de apriete.
Se pueden encontrar en los dos sistemas de medición, en pulgadas y milimétricas.

MEDIDAS COMERCIALES: 
• Disponibles en diámetros en pulgadas de 3/16" hasta 1/2", y milimétricas desde M6 hasta M12.

ACABADO:
Cromada.

APLICACIONES: 
• Esta tuerca es utilizada en aquellas uniones 
donde se requiere que el extremo del tornillo quede 
oculto, ya sea por presentación o protección del 
mismo.
• Usadas en la industria automotriz, motonáutica, 
náutica, aviación, decoración, etc.

TUERCA CIEGA

ACABADO:
Zincado electrolítico.

APLICACIONES: 
• Esta tuerca es utilizada en aquellas uniones 
donde se requiere ensamblar madera por medio de 
elementos roscados en sistemas de fácil armado. 
Las encontramos comúnmente en pulgadas.

TUERCA UÑA 4 PUNTAS
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