
FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:
Elemento parte de un sistema de protección para la cabeza tipo 1 y clase G, fabricado bajo lineamientos 
de la norma ANSI Z89.1 (2014) fabricado con:
• Polipropileno de alta densidad.
• 4 puntos de apoyo para tafilete en los cuales será distribuida la fuerza de impacto.
• Orificios o cavidades laterales para ensamble de protector auditivo de copa.
• Resistencia a 2.200 V (Voltios).
• 3 orificios para conexión del barbuquejo de hasta 3 puntos.
• Disponible en 4 colores.
• Peso del casquete: 218Gr a 250Gr aproximadamente.

• Agricultura, carpinteria, mineria, construccion, pulidores, soldadores, jardineros, agronomos, pintores, 
fontaneros y ornamentadores.

CASCO SUMO

TIPO:
CLASE:
RESISTENCIA VOLTAICA:
MARCA:
COLORES:
CERTIFICADO:

TIPO 1.
G.
2200V
SUMO.
AMARILLO, AZUL, VERDE Y BLANCO.
SI.

COMPATIBLE 

CÓDIGO NOMBRE

DESCRIPCIÓN
SEQU BARBUQUEJO P/CASCO 3 PUNTOS

CÓDIGO:
867014124

CASCO SUMO DIELÉCTRICO CERTIFICADO
Sectores productivos 

867710102

867710104

867710106

867710108

867710110

867710112

867710216

SUMO CASCO TIPO I CERTIF. T/PLAST CORREDERA BLANCO  

SUMO CASCO TIPO I CERTIF. T/PLAST CORREDERA AMARILLO  

SUMO CASCO TIPO I CERTIF. T/PLAST CORREDERA AZUL  

SUMO CASCO TIPO I CERTIF. T/PLAST CORREDERA VERDE  

SUMO CASCO TIPO I CERTIF. T/PLAST CORREDERA ROJO  

SUMO CASCO TIPO I CERTIF. T/PLAST CORREDERA GRIS  

SUMO TAFILETE REPUESTO PARA CASCO TIPO CORREDERA  


