
EL EMPAQUE 

Apto para pinturas base agua y 
aceite. Este minirodillo es elaborado 
con telas de última tecnología las 
cuales permiten que el desprendi-
miento de fibras sea mínimo y que 
por lo tanto el minirodillo tenga una 
mayor vida útil; De igual forma, este 
producto permite que el salpique de 
pintura sea bajo debido al largo de la 
fibra. Puede durar hasta 5 veces más 
que los rodillos tradicionales fabrica-
dos en el mercando nacional. Produc-
to elaborado con sistema de termo-
fusión; no tienen costura; no da bote.  
Ideal para retoques y trabajos donde 
las superficies son limitadas. Se 
puede utilizar con pinturas base 
aceite o base agua y epoxicas.

USOS:

MINIRODILLOS

FICHA TECNICA MINIRODILLO

CARACTERISTICAS GENERALES:

1.Ideales para retoques, facilitan el trabajo en lugares de difícil acceso
2. Felpa peinada y con bordes recortados para un mayor rendimiento.
3. Ideal para pinturas vinílicas, esmalte o epoxicas
4. Mejor retención de pintura, mejor cobertura sobre la superficie.
5. Acabados profesionales
6. Felpa de alta densidad
7. Aplicación de la pintura uniforme
8. Tubo en polipropileno
9. Mayor densidad de la felpa

1. Lave el rodillo antes de usarlo por primera vez. 
2. Asegúrese que el rodillo esté libre de polvo o materiales extraños antes de pintar.
3. Después de usarlo con pintura epoxicas retire el exceso de pintura con un solvente.  
4. No deje el rodillo dentro de solventes durante periodos largos de tiempo, sacuda y deje 
secar a la sombra 

INSTRUCCIONES DE USO: :

MINIRODILLO 1”

POLIESTER PELO CORTO USO 
INDUSTRIAL +/-1040GR/ML – 
650 G/M2 - 12 MM ALTO FELPA  
(BLANCO – LINEAS AMARILLAS)

POLIPROPILENO POLIETILENO ROJO TERMOFUSION PRESION

DESCRIPCION FELPA
TIPO DE ARMADO

 FELPA
TIPO DE ARMADO 

RODILLO
TUBO MANGO/TAPAS
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MINIRODILLO 4”

MINIRODILLO 5”


