@

CARBORUNDUM

g

CORTEYACABADO " BEriSrmance-




CONOZCA NUESTROS [ Xt .

el disco adecuado para su operacion

y las normas de seguridad requeridas
para mejor rendimiento.

Tipo de material
material en que se
recomienda su aplicacion

CARBO

PREMIER

Medidas

Didmetro x Espesor x Eje

Uso adecuado
ot Elementos de seguridad
115x1,6x22,23 mm -0 , =¥ y normas de uso

42" x 1/16" x 7/8"
A 36 T BF41

oﬁ“-“;,\ Tipo de maquina
Normas '§' y angulo de
trabajo
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EN 12413 CARBORUNDUM

Velocidad maxima
de rotacion

Tha i 13.300 RPM T
fabricacion 8947681020041
FABRICADO NO BRASIL 18
9 HECHD EN BRASIL '33'0“\'
‘[ Constr. | pa cipa 61.064%

CONSEJO CARBORUNDUM

EL MANEJO ADECUADO DE LOS DISCOS CARBORUNDUM LE GARANTIZA
UN MEJOR RESULTADO EN SU TRABAJO.

e | os discos se deben almacenar en posicion horizontal, en estantes planos, preferiblemente en su embalaje original.

e \erifique las RPM del disco y de la maquina. La rotacion del eje, en ningln caso, debe exceder las RPM marcadas en el
disco. En caso de dudas o desconocimiento de la rotacion del eje, no monte el disco; realice una medicion de las RPM del eje
de la maquina con ayuda de un tacémetro.

e Para discos de corte, estas deben tener minimo % de diametro del disco. Se deben rebajar exactamente igual en relacién
al tamafio, sin rebabas o imperfecciones. Para discos de deshaste, utilice las bridas originales del equipo y verifique siempre
su estado de conservacion.




CARBORUNDUM

DISCOS DE CORTE

DISCO DE CORTE PREMIER PREMIUM

CARACTERISTICAS: Disefiados especialmente para  acero
inoxidable y acero al carbono, reforzados con fibras internas, grano
en Oxido de aluminio Premium y espesores menores a 2.8 mm.

BENEFICIOS: Mayor namero de cortes por minuto. Menor esfuerzo
mecanico. menos rebabas. Baja vibracion. Corte de metales con
baja temperatura y ahorro de energia

Codigo Pulgadas Milimetros dl:"‘ilnga
CARBORUNDUM N 66252931380 | 41/2x1/16 x7/8 115x1.6 x22.22 25
U 66252834655 | 7 x1/16x7/8 178x1.6x22.22 25
Acero 66253371107 | 9x5/64x7/8 229x2.0x22.22 25
inoxidable
CARACTERISTICAS: Discos altamente reforzados para cortes
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rapidos con bajas temperaturas. Resistente a la fractura.

BENEFICIOS:
convencional.

Rendimiento superior al

oxido de aluminio

Cadigo Pulgadas Milimetros dlé'n\llgﬁga
66252920337 | 41/2x1/32x7/8 115x 0.8 x 22.22 25
66252834643 7x5/64x7/8 178 x 2.0 x 22.22 25
66252920332 | 41/2x3/64x7/8 115x1.0x22.22 25
66252834638 | 41/2x1/16x7/8 115x1.6 x22.22 25
66252840272 7x1/16x 7/8 178 x 1.6 x 22.22 25

CARACTERISTICAS: Discos de corte y desbaste para agudos carbono
y acero inoxidable para mantenimiento y reparaciones ligeras.

BENEFICIOS: Baja vibracion

- o Unidad

Cadigo Pulgadas Milimetros de Venta
66253371672 | 41/2x3/64x7/8 115x1,0 x 22,23mm 25
66252844257 | 41/2x1/16x7/8 115x1,6 x 22.23mm 10
66252842723 | 41/2x1/8x7/8 115x3,0 x 22,23mm 10
66252843905 7x116x 7/8 180 x 1,6 x 22,23mm 10
66252834627 7x1/8x7/8 180 x 3,0 x 22,23mm 10
66252834628 9x1/8x7/8 230 x 3,0 x 22,23mm 10
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