
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES  

PERNO ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 
PULGADAS      

MEDIDAS COMERCIALES: 
Disponibles desde 1/8" hasta 1". 

APLICACIONES: 
• Fabricación de equipos.
• Líneas de transporte en cadenas de producción.
• Bastidores de camiones. 
• Mantenimiento, reparación y operación (MRO). 
       
ACABADO:
• Negro.     
• Zincado electrolítico.   
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0,159
4,03

0,184
4,67
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0,625
15,88

0,750
19,05

0,616
15,65

0,740
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0,625
15,88

0,750
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0,616
15,65

0,740
18,80

0,5
12,70
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44,45

2
50,8
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máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín.

TENSIÓNTAMAÑO DUREZA
HRC

CARGA DE 
PRUEBA

1241

1172

180

170

1055

1055

153

153

MENOR A 0.5”

MAYOR A 0.5”

965

930

140

135

39 - 45

37 - 45

RA% mín.

35%10%

PROPIEDADES MECÁNICAS

ELONGACIÓN 
% mín.

Mpa mín.Ksi mín.

LÍMITE ELÁSTICO

Mpa mín.Ksi mín. Ksi Mpa
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