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UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE CANDADO

Con el ABUS Touch™ 57, las preocupaciones por perder la llave u olvidar la combinación son cosa del pasado.

Haz tu vida un poco más fácil y asegura tu cobertizo o taquilla para bicicletas con el candado de huella dactilar ABUS
Touch™ 57 resistente a la intemperie. Pon el dedo encima, y el candado se abre. El sensor de 360° identifica un total
de hasta 20 dedos registrados desde cualquier posición, sin importar cómo se coloquen. El registro de las huellas
dactilares es súper rápido. Como uno de los dos administradores, basta con colocar tu propio dedo, previamente
registrado, en el sensor de huellas dactilares durante tres segundos y la función "modo de programación" se activa.
Se necesitan diez segundos para acceder al ajuste "Modo de borrado". De este modo, es casi imposible borrar las
huellas de manera accidental. El candado está equipado con una pila CR2 reemplazable. Las huellas dactilares
almacenadas se conservan incluso después de cambiar la pila. Con el arco de acero templado y gracias al bloqueo
esférico doble, su propiedad queda protegida de la mejor manera posible ante un riesgo medio de robo. A partir de
ahora, perder las llaves es cosa del pasado.

Tecnologías
• Cuerpo del candado de zinc fundido a presión recubierto
• Arco reforzado Nano Protect™
• Pila CR2
• Sensor de huellas de alta sensibilidad
• Posibilidad de guardar hasta 20 huellas dactilares
• Bloqueo esférico doble
• Bloqueo automático
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• Arco con muelle para apertura automática
• Certificación IPIP66 & IP68

Uso y aplicación
• Protección de objetos de valor intermedio con un riesgo medio de robo
• Uso en zonas limpias con buen reconocimiento de huellas dactilares
• Apto para uso en interiores y exteriores

Consejos
• Antes de utilizar la función táctil, asegurarse de que el sensor y el dedo estén limpios.
• Leer atentamente las instrucciones antes de utilizarlo.
• No registrar dedos más de una vez. De lo contrario, se puede anular la función del administrador.
• Registra tus dedos de forma cuidadosa para garantizar un buen funcionamiento

Variantes
• Tamaños: 57/45, 57/50

Datos técnicos - ABUS Touch™ 57/45
Altura f 95 mm
Anchura a 45 mm
Clase de protección IP66 & IP68
Diámetro d del arco 6,5 mm
Holgura horizontal b 20 mm
Holgura vertical c 30 mm
Nivel de seguridad en el
hogar

6

Peso 318 g
Profundidad e 23 mm
color plata
EAN 4003318625756
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